
27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

МКС 27.020

Изменение № 1 ГОСТ 10448— 2014 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Приемка. Мето
ды испытаний

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № Ю6-П от 28.02.2018)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14019

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY, KZ, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Для ГОСТ 18174—83 заменить слово: «условия» на «требования».
Пункт 5.1.5. Таблица 2. Исключить строки:
«32 Расход смазочного масла |+|+|+|+|+|»;
«36 Натуральный показатель ослабления светового потока или условные единицы БОШ (FSN) 

|+|+|+|+|+|»;
«37 Удельные средневзвешенные выбросы вредных веществ с отработавшими газами |+|+|+|+|+|». 
Пункт 5.1.9 дополнить словами: «в программе испытаний».
Пункт 5.3.2 дополнить перечислением ж):
«ж) определение экологических показателей (натуральный показатель ослабления светового по

тока или условные единицы БОШ (FSN) и удельные средневзвешенные выбросы вредных веществ с 
отработавшими газами)».

(ИУС № 5 2018 г.)

Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—07—01.
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