
Изменение № 1 ГОСТ 10280—82 Щебень из гравия для строительных работ* 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строитель* 
ного комитета СССР от 21.11.88 № 227

Дата введения 0I.12.8S

Вводная часть. Заменить ссылку: ГОСТ 7392—78 на ГОСТ 7392—85.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Щебень из гравия должеи из

готовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техноло
гическим регламентам, утвержденпым в установленном порядке, и характери
зоваться следующими показателями качества: 

зерновым составом; 
формой зерен;
содержанием дробленых зерен; 
содержанием зерен слабых пород;

(Продолжение см. с. 126)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 10260— S2)
прочностью;
морозостойкостью;
насыпной плотностью».
Пункт 1.2.2. Примечание. Исключить слова: «Такой щебень аттестации по 

высшей категории качества не подлежит».
Пункты 1.3.3, 1.5.3, 1.8.3 исключить.
Пункт 1.10. Заменить ссылку: ГОСТ 23845—79 на ГОСТ 23845—86.
Пункт 1.11. Исключить слова: «для щебня первой категории качества и 

не менее 97,5 % для щебня высшей категории качества».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Приемочный контроль качест

ва щебня из гравия также включает ежесменное определение содержания дроб
леных зерен».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8269—76 на ГОСТ 8269—87.
Пункт 4.2. Второй абзац исключить.

(ИУС № 3 1989 г.)
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