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Примеры условных обозначений. Исключить классы обозначения (2 раза):
А, Б.

Пункт 2.6 исключить.
Пункт 2.6.1. Исключить слова: «класса А*;
дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  По согласованию с потребителей 

допускается суммарная площадь указанных дефектов не более 1,5 % площади 
рулона».

Пункт 2.6.2 исключить.
Пункт 2.6.3 изложить в новой редакции: «2.6.3. На рабочей поверхности 

листов суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен»
(Продолжение см. с. 100)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10054—82)
залитая связкой, и с повреждениями кромок не должна превышать 0,5 % пло
щади листа.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с потребителем допускается суммарная 
площадь указанных дефектов не более 1 % площади листа».

Пункт 2.6.4 исключить.
Пункт 3.2. Заменить ссылки: «пп. 1.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 и 2.6.4» на «пп. 1.1,. 

2.6.1 и 2.6.3».
Таблица 5. Для бумаги Л2 заменить значение: 42,0 на 38,0*; 42,0; 
дополнить сноской: «* По согласованию с потребителем».
Пункт 3.5. Исключить ссылку: «по ГОСТ 15.001—73».
Пункт 5.1. Исключить слова: «кроме класса».
Пункты 5.6, 5.8—5.19 исключить.
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.20: «5.20. Остальные требования к марки

ровке и упаковке, а также транспортирование и хранение — по ГОСТ 2*7595—88»,
(ИУС № 11 1989 г.)
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