
Изменение № 1 ГОСТ 21755—76 Аппараты телеграфные буквопечатающие 
стартстопные пятиэлементного кода. Шрифты. Размеры символов и их начер
тание
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25.03.87 № 901

Дата введения 01.09.87

Пункт 2. Заменить слова: «(черт. 1—72)» на «(черт. 1—80)»;
чертеж 5. Таблица. Графа г. Для типоразмера I заменить значение: 0,1 на

чертежи 56, 66. Таблица. Заменить обозначение: d на а.
Пункт 3. Заменить слова: «черт. 1—72» на «черт. 1—80».
Стандарт дополнить чертежами — 75—80:

(Продолжение см. с. 352)

351

сертификаты на материалы

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1055.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 21755—76)

Черт. 75
(Продолжение см, с. 353)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21755— 76)

мм

Типоразмеры а ь

I 1,6 1,4
II 1,8 1,6
III 2,4 2,0

Черт. 76

мм

Типоразмеры а ъ С

I 1,7 0,6 0,4
II 1,9 0,7 0.5
III 2,4 0,8 0,6

Черт» 77

ни

Типоразмер ы а 6 с

I 1,7 0,6 0,4
II 1,9 0,7 0,5
III 2,4 0,8 0,6

Черт. 78
(Продолжение см. с. 354)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21755— 76)

Типоразмеры h ь

I 1.3 1,5
II 1,5 1,7
III 1,8 2,1

Черт. 79
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мм

Типоразмеры а

I
II
III

и
1,9
2,4

(ИУС № 6 19S7 г.)
Черт. 80
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