
Группа К09
ГОСТ 18408—73 Древесина. Методы определения электрических сопротивлений 
при постоянном напряжении

Изменение № 1

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9763—67 на ГОСТ 22261—76.
Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 5072—67 на ГОСТ 5072—72.
Пункт 1.5. Заменить ссылки: ГОСТ 5279—61 на ГОСТ 5279—74; ГОСТ 

3584—53 на ГОСТ 3584—73.
Пункт 1.6. Исключить слова: «по ГОСТ 5236—50».
Пункт 1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 7385—65 на ГОСТ 7385—73.
Пункты 1,9; 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 16483.7—71 на СТ СЭВ 387—76. 
Пункт 2.2. Чертеж 1. Заменить ссылку: ГОСТ 618—62 на ГОСТ 618—73. 
Пункты 2.2. 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 16483.0—70 на СТ СЭВ 319—76. 
Пункты 4.1; 4.2. Заменить слова: «с точностью» на «с округлением».
Срок введения изменения 1 01.01.78.
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