
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т58

Изменение № 1 ГОСТ 12.3.023—80 Система стандартов безопасности труда. 
Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 28.11.91 № 1830

Дата введения 01.07.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

Пункт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «отрыв алмазоносного 
слоя или сегмента от корпуса круга, разрыв корпуса круга».

(Продолжение см. с. 182) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.023— 80)
Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ ili2,.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.
Пункты 2.2.4, 2.4.6, 3.7, 3.8, 8.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.001—74 на 

ГОСТ 12.3.028—82.
Пункт 3.2. Последний абзац. Заменить слова: «в процессах правки» на «в 

процессах резки, правки».
Пункт 3.7. Заменить слово: «подручники» на «подручники или регулируе

мые подлокотники».
Пункт 5.3. Исключить слова: «массой не более половины массы прессуемой

части круга».
Пункт 6.1, Заменить ссылку: ГОСТ 18088—79 на ГОСТ 18088—83.
Пункт 7.1 изложить в новой редакции: «7.1. Лица моложе 18 лет к конкрет

ным работам с алмазным инструментом должны допускаться с учетом ограниче
ний, установленным списком производств, профессий и работ с тяжелыми и 
вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц мо
ложе 18 лет, утвержденными Минтруда СССР и ВКП СССР».

(Продолжение см. с. 183)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.023— 80)
Раздел 8 дополнить пунктом — 8.4а: «8.4а. Требования к защитным кожу

хам, применяемым при обработке художественных изделий из стекла, хрусталя 
и т. п. — по технической документации, утвержденной в установленном поряд
ке».

(ИУС № 3 1992 г.)
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